
pulse oximetry

 För snabba kontroller eller kontinuerlig övervakning av puls och SpO2.
 Tydlig OLED färg skärm.
 Robust, ergonomiskt utförande med ett slitstarkt skyddande silikon skal.
 3e generationen av mjuka silikon sensorer.
 Lagrar och återupprättar upp till 480 timmar trendinformation.
 Ställbara larmnivåer.

Den ergonomiska VM-2160 puls oximetern i fickformat har 
utvecklats med de allra svåraste situationerna som bas. Styrkan 
ligger i produktens förmåga att vara lätt och smidig fickformats 
enhet för enkla snabba kontroller, samtidigt som den kan användas 
som en fristående puls oximeter. 

VM-2160 innehåller reglerbara larm för både SpO2 och pulsvärde 
med hörbar puls signal, enheten kan lagra upp till 480 timmar av 
patient data, vilket möjliggör en enkel och kontinuerlig övervakning 
av patienten.

På grund av den senaste LED- skärms teknologin har enheten en 
klar och tydlig bild oavsett vilken typ av ljuskälla som används, 
detta gäller även i direkt solljus.

VM-2160 är en extremt flexibel och hållbar utrustning som kan 
användas med en mängd olika applikationer för ett flertal olika 
kliniker.

VM-2160 
			   Handhållen pulsoximeter
Utvecklad för att klara de allra svåraste förhållanden
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VM-2160 OLED Bildskärm

VM-2160 med skyddskal

Fingersensor Silikon  
för VM-2160

Standardformat

Format med stora siffror

Kort trendvisning

Lång trendvisning  

Bildskärmsformat

Mätområden
SpO2
Pulsfrekvens

0 - 100%
20 - 300 bpm

Nogrannhet
SpO2
Pulsfrekvens

± 1 S.D = 2.0%, ARMS* = <3.0% 
+/-1  (≤100 spm) +/- 1% (>100 spm)

Optisk specifikation
Röd sändare 
Infraröd sändare 

660nm, typ 3.5mW
905nm, typ 3.5mW

Bildskärm
Funktioner
Data som visas                       
Indikatorer

Färg OLED 262.000 färger 128x160 pixlar
syremättnad, pulsfrekvens,  plethysmogram, stapeldiagram, kort och lång trend.

Signal kvalitet, pulsamplitud, batteristatus, alarm avstängt, volym avstängd, 
frånkoppling av sensor.

Trend information
Kort trend
Lång trend

15 min/30 min/240 min 
mer än 480 timmar, maximalt 50 datauppsättningar

Miljöförhållanden
Användningstemperatur
Förvaringstemperatur

-20 - 50 °C, 15 - 95% R.H., 600 - 1300 hPa
-30 - 70 °C, 10 - 95% R.H., 600 - 1500 hPa

Standarder
Standard

Säkerhet

CE Class IIb i överensstämmelse med MDD 93/42/EEC BS EN 60601-1:2006,  
BS  EN 60601-1-1:2001, BS EN 60601-1-2:2007, BS EN ISO 9919:2005

Class II, Typ BF

Utförande
Konstruktion
Storlek
Vikt
Strömförsörjning
Batteritid
PC gränssnitt                        

IPX2 silikonskal, stänk skydds version av IPX4 finns att tillgå vid förfrågan. 
11.8cm (L) x 6cm (B) x 2.5cm (H)

ca 160g (med batterier, utan sensor)
3 x AA alkaliskabatterier

> 2 dagar vid oavbruten användning eller ca 5 dagar på sparläge
USB 2.0

Artikelnummer
VM-2160*
EAN-13 (GTIN-13) streckkod: 5051826000007                                  
NATO Stock Nummer: 6515-99-915-8170 
Inkluderade standard tillbehör
1 x flergångs finger sensor i Silikon för vuxna
1 x PC Programvara
1 x USB Datorkabel
1 x Skyddskal i Silikon
3 x AA Batterier
*Språk: Engelska, Danska, Holländska, Finska, Svenska

0012161

Artikelnummer
Flergångs finger sensor för vuxen (SF6500)
Flergångs finger sensor i Silikon för vuxen, kabellängd 1.2m (SC6500VM)
Flergångs pediatrisk finger sensor i Silikon, kabellängd 1.2m (SCP6500VM)
Flergångs Silikon Wrap Sensor, kabel längd 1.2m (W6500VM)
Flergångs öron Sensor, kabel längd 1.2m (EP6500VM)
Pulsoximeter, förlängnings kabel, längd 1.2m (XT6500)
Pulsoximeter, förlängnings kabel,  längd 2.4m (XT6501)
Skyddsskal i Silikon
Väska med axelrem
Armband för användning med VM-2160
Universal monteringssats, V-adapter med honkontakt
Universal monteringsklämma, med vertikal / horisontell inställning (CP2345)
V’ monteringsklämma, horisontell
‘V’ monteringklämma för skena
‘V’ monteringsklämma för droppställning (CP2344)
‘V’ monteringplatta för vägg  (B647)
Batteri 1.5V AA

0014650
0014750
0014751
0014835
0014825
0014895
0014896
0022160
0022170
0022169
0022171
0121200
0121197
0121198
0121201
0121202
9950050

Den universala monteringssatsen krävs när du använder något av ovanstående monteringsalternativ

0086 Specifikationerna kan ändras utan förvarning
Uppfyller, ISO 9919:2005 standard

VM-2160 Puls Oximeter


